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ORAPI ® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI ® n’assume aucune responsabilité quant : à la convenance de ses produits pour une 
utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d’application sur lesquelles il n’a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires 
qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque application envisagée. L’utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s’imposent pour 
protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l’utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI ® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à 
l’aptitude à la vente ou d’adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l’utilisation de ses produits. ORAPI ® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu’ils soient, y 
compris les pertes financières d’exploitation 

 
 

 

NET’ TRAIN  

 

 
NETTOYANT PUISSANT 

 
 

 

DEFINITION 
 

Nettoyant alcalin concentré spécifique pour le nettoyage des trains et autres matériels ferroviaires roulants. 
 

BENEFICES 
 

Dégraissant spécialement développé pour ôter les traces de poussière de caténaire sur les wagons de 
trains et sur les locomotives. 
Elimine les souillures grasses et huileuses et facilite l’élimination des oxydes métalliques. 
Sans phosphates, sans EDTA ou NTA, …. 
 
 

DOMAINES D'APPLICATIONS 
 

Pour trains et locomotives. 
Nettoyages des salissures issues du transport ferroviaire. 
 

CARACTERISTIQUES 
 

Aspect  ........................................................ liquide, 
Couleur  ...................................................... jaune 
Densité  ....................................................... 1,06 
pH pur ......................................................... 13 
Ph 10% ....................................................... 12 
 

MODE D'EMPLOI 
 

Diluer le produit de 5 à 30 % dans l’eau selon l’encrassement. 
Appliquer sur la surface à nettoyer de bas en haut avec un balai adapté. 
Laisser agir 5 à 10 minutes. 
Frotter à l’aide d’une brosse puis rincer avec un balai à passage d’eau. 
Renouveler l’application si nécessaire. 
 

EMBALLAGES 
 

Tonnelet 20 litres Réf. 25477 O1 N°SYMBOLE SNCF : 02106881 
Fût 200 litres Réf. 25477 U2 N°SYMBOLE SNCF : 02100302 
Contenaire 1 000 litres Réf. 25477 N1 N°SYMBOLE SNCF : 02106882 
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