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ORAPI ® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI ® n’assume aucune responsabilité quant : à la convenance de ses produits pour une 
utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d’application sur lesquelles il n’a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires 
qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque application envisagée. L’utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s’imposent pour 
protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l’utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI ® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à 
l’aptitude à la vente ou d’adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l’utilisation de ses produits. ORAPI ® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu’ils soient, y 
compris les pertes financières d’exploitation. 

 
 

 

 

GIVREUR 2 

GENERATEUR DE FROID -52°C 
 

MULTIPOSITION 
 

 
 

DEFINITION 
 
 

Givreur 2 est un générateur de froid intense. 
 

BENEFICES 
 
 

Sec, neutre et exempt d'impuretés 
Sans action sur les joints et les encres de marquage. 
S’utilise dans les deux sens, mais ne fonctionne pas s’il est incliné. 
 

DOMAINES D'APPLICATION 
 
 

S'utilise pour la détection de panne d'origine thermique en refroidissant les différents composants un par 
un. 
FRETTAGE: Permet l'assemblage ou le démontage de pièces ajustées par l’action de la dilatation, 
Emmanchements à froid. 
Refroidissement temporaire de certains matériaux souples ou rigides. 
Informatique : refroidissement des microprocesseurs et appareillages ayant chauffés. 
Dégrippant par choc thermique : à -52°C le froid dilate les pièces et les dégrippe. Génère un froid bien 
supérieur au dégrippants traditionnels qui prétendent dégripper par le froid. 
Nettoyage de certaines tâches, éliminations des chewing-gum, …. 
INSECTICIDE « non chimique » : TUE les insectes en quelques secondes sans dégager de substances 
nocives. 
 

CARACTERISTIQUES 
 
 

Odeur  .........................................................  légère 
Couleur  ......................................................  sans 
Volatilité volumétrique  ................................  100 % 
Froid généré  ...............................................  -52°C 
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MODE D'EMPLOI 
 
 

Agiter légèrement l'aérosol avant utilisation, appuyer sur la valve et vaporiser tête en bas ou tête en haut 
lors de l'utilisation. Eviter de pulvériser avec un angle à 45°C. 
 

EMBALLAGE 
 
 
Aérosol 650 ml / 500 ml Réf. 49512A4 x 12 
 
 

INFOS DIVERSES 
 
TUE INSECTES 
 

Sans insecticide, givre instantanément les insectes rampants et volants (araignées, cafards, fourmis, guêpes, 
moustiques, mouches, …) et les tue. 
Sans odeur, ne tâche pas les surfaces (sols, tissus, plafonds, ….) 
Pulvériser en continu pendant environ 5 secondes à une distance de 20 cm puis en vous rapprochant jusqu’à ce 
que l’insecte soit figé. Pour les insectes ‘volants’ : pulvériser lorsqu’il est posé. 

 
 NETTOYAGE DES CHEWING GUM sur MOQUETTES et TISSUS 

 
 

CHEWING GUM collé sur tissus de fauteuil 
 

 Application du froid intense 
 
 

 
 
 

Le chewing gum part en miette 
facilement par grattage 

 
 

Après réchauffement 
le tissu reprend un 
aspect neuf 


